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                                סדרה חדשהGLXD 
  מערכות אלחוט דיגיטליות חדשה בתחום שידור  GHZ 2.4  רובן כוללות תיק נשיאה חזק וגמיש,  המשדרים מופעלים בסוללת ליתיום נטענת חזקה בלעדית וייחודית. להפעלה עד 16 שעות עבודה.  בתנאים מסוימים יעבדו עד 8 מערכות  בו זמנית במקום אחד. ומכיוון שהן עובדות בתחומי תדרים שונים מהמערכות הרגילות הן יכולות להגדיל את כמות המשתמשים בצורה משמעותית ובעלות נמוכה יחסית.  הסדרה מציעה מקלט אחד לשימושים כלליים, מקלט טיונר לגיטרה, משדר גוף אחד וארבעה משדרי יד  עם ראשים קבועים,   מערכת זו היא התוספת האידאלית בכל מקום שנגמרו לכם התדרים, בתקציב שמור היטב.
המקלט GLXD4 -  [ כעת במלאי ] בקרה, ניהול ומאגר עד 8 תדרים מתחלפים אוטומטי
כל מקלט כזה מזהה את התדר הטוב ביותר במהירות ושולח אותו בהתאמה אוטומטית למשדר שלו.

המקלט שומר עד תדרים פנויים ונמצא במעקב תמידי אחר הפרעות תדרים בסביבת העבודה ומעביר אוטומטית מתוך המאגר של התדרים האפשריים את השידור והקליטה לתדר נקי גם במקלט וגם במשדר.  
מטען אינטגרלי לסוללות המשדרים 902SB   בגוף המקלט, ההטענה נמשכת כל עוד המקלט מופעל. 
מסך LCD גדול מובנה עם תצוגת עוצמת שמע / ומצב הכוח בסוללה בשעות ובדקות.

שני לחצנים לבחירת עוצמת השמע בחלק הקדמי של המקלט, מאפשרים לפי הצורך קביעת רמת מוצא 
הן במחבר עם רמת מיק' מאוזנת XLR   =    0dbv וגם במחבר PL  +8dbv ברמת LINE.
המקלט כולל ספק מתח חיצוני  PS42E.
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משדר יד  -        GLXD2
[ קבלנו עם הראשים הדינמיים – כעת במלאי ובשבועות הקרובים, נקבל את אלה עם הראשים הקיבוליים ]
מתמקם ומתעדכן אוטומטית עם התדר שנבחר במקלט GLXD4E  ליצירת מערכות יד מושלמות.
עם מבחר קפסולות לבחירה של SM58, SM86, BETA58, BETA87A :    SHURE 
(הקפסולות לא מתברגות ולא ניתנות להחלפה לכן יש להתמקד מראש בדגם הנכון).

המשדר מאפשר קליטה נקיה בטווח של 60 מטר בתנאים אופטימליים, מופעל רק באמצעות סוללה 902SB  נטענת. אפשר לרכוש אחת נוספת לכל מערכת ומבחר של אמצעי טעינה USB ישירים לסוללה גם בהימצאה בגוף המשדר , כבל USB   אחד מסופק עם המשדר. לסוללה יכולת של עד 16 שעות עבודה.  את הסוללה 902SB הנוספת ניתן להטעין תוך כדי עבודה בגוף המקלט וכך מתאפשרת הופעה מושלמת בראש שקט.

עיצוב מרשים ועמיד עשוי ממתכת עם פלסטיק קשיח, מאוזן וקל לנשיאה.

מקלט GLXD6 –גיטרה מיוחד.
[ עקב הספקה ארוכת טווח אין צפי להגעה בקרוב ]
מקלט פדל לגיטרה (מונח על הרצפה), עוצב לשימוש נוח ומהיר בעזרת הרגל.
מבנה עמיד עיצוב מיוחד, מותאם לעבודה קשה בחושך על הבמה.
מכוון טונים \ תווים עם תצוגת סטרובוסקופ או בקרה באמצעות מחוג מחט, שניהם מובנים.

ניהול תדרים אוטומטי – מזהה את התדר הטוב ביותר במהירות. 
מתאם את התדר במשדר ומבצע מעקב תמידי אחר הפרעות בסיגנל והעברה אוטומטית לתדר נקי.

כבל חדש ואיכותי WA305 כולל ספק כוח PS23E, או מופעל במתח הפעלה של לוח החיבור לפדלים..
הערכה עם מקלט זה לא כוללת תיק נשיאה

GLXD1 - משדר גוף עם כבל לגיטרה.  החל מאמצע נובמבר בהספקה שוטפת       
מתמקם ומתעדכן אוטומטית עם מקלט 4GLXD להיצע של מערכות ראש וגוף 
ומערכת לכלי נשיפה, עם כל מבחר המיקרופונים לגוף ולראש שיש לנו להציע מתוצרת COUNTRYMAN ומתוצרת SHURE/  המשדר בן זוג למקלט פדל גיטרה 6GLXD מאפשרת ערכה ייחודית לנגני גיטרה מקצועיים בכול הרכב..

המשדר מאפשר קליטה נקיה בטווח של 60 מטר בתנאים אופטימליים, מופעל רק באמצעות סוללה 902SB  נטענת. אפשר לרכוש אחת נוספת לכל מערכת ומבחר של אמצעי טעינה USB ישירים לסוללה גם בהימצאה בגוף המשדר , כבל USB   אחד מסופק עם המשדר. לסוללה יכולת של עד 16 שעות עבודה.  את הסוללה 902SB הנוספת ניתן להטעין תוך כדי עבודה בגוף המקלט וכך מתאפשרת הופעה מושלמת בראש שקט.   עיצוב מרשים ועמיד עשוי ממתכת, קל לנשיאה
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